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Вентилятор G Гликолевый рекуператор

Электрокалорифер Камера смешивания

Водяной калорифер
Фильтр карманного
и кассетного типа

Водяной охладитель Шумоглушитель

R
Фреоновый охладитель Гибкая вставка

Тепловой насос Воздушный клапан

Роторный рекуператор Камера увлажнения

Пластинчатый 
рекуператор

Пустая секция

G

R
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1 Типоразмер
- VL 50-25 … 100-50
- VR 6…45

2 Исполнение по размещению
U – наружное (уличное) размещение
I – внутреннее размещение

3 Конструкционная форма

P – приточная установка;
V – вытяжная установка;
PH – приточная установка с резервом;
VH – вытяжная установка с резервом;
PV – приточно-вытяжная установка.

4
Необходимость частотного
регулирования

N- не требуется частотное регулирования
R – требуется частотное регулирование

5 Элементы установки

D – панельный фильтр;
K – карманный фильтр;
G – вентилятор (исполнение по выбросу воздуха:1 – прямо 2 – 
вверх. Диаметр рабочего колеса – мощность кВт х число оборотов 
двигателя, уменьшенное в 100 раз об/мин);
GR – резервный вентилятор 
GEC – энергосберегающий вентилятор ebmpapst
NW – водяной нагреватель (мощность, кВт);
NE – электрический нагреватель (мощность, кВт);
OW – водяной охладитель (мощность, кВт);
OF – фреоновый охладитель (мощность, кВт);
US – сотовый увлажнитель с орошаемой насадкой;
UP – паровой увлажнитель с погружными электродами;
UF – форсуночный увлажнитель; 
X – шумоглушитель;
PR – пластинчатый рекуператор;
RR – роторный рекуператор;
GR – гликолевый рекуператор;
TN – тепловой насос.
SN – камера смешения

6
Исполнение по стороне 
обслуживания

R - правое 
L - левое
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25 25

Согласно EN 1886

Класс прочности корпуса D2 D2

Класс теплоизоляции T4 T3

Фактор тепловых мостов
Класс плотности корпуса

TB4
L3

TB3
L2

Применение

Внутреннее х х

Наружное х

Толщина
панелей

Снижение звуковой мощности (дБ)

125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц

25 мм 14 16 25 20 26 29 29

45 мм 12 10 10 16 25 33 43
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